
Prohlášení o vlastnostech
č. PD-I{ED-IDEAL 7000/01.2015

Jedinečný identifikační kód výrobku: PD-NED-IDEAL 7000

Vyrobek: Plastové vnější (vchodové) dveře, systém Aluplast IDEAL 7000

Zamýš|ené pouŽití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových
objektů, na které se nevztahují požadavky na poŽární odolnost a kouřotěsnost.

Vyrobce:

NBDROPLAST okna s.r.o.
Nedrahovice 52,264 01 Sedlčany

xCeská republika
IC:03I43Í2I

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 1435 1-1 : 2006+A1 : 20 1 0

Posuzování a ověřování vlastností, č.certifikátu: ift Rosenheimz 201437I7,20143718,201437|9,25543720,
12-000632-PRo1' 12-000632-PRo2,12-000632-PRo3' Protoko| číslo U-020-15 o ýpočtu součinitele

prostupu tepla U Mendlova universita v Brně.

Vlastnosti ýrobku:
Tabulka l - Plastové vnější dveře jednokříd|ové otočné, s pevným bočním dí|em, plné, prosklenéo s neprůsvitnou

výplní' dovnitř otvíravé, rozměr vzorku 1246 x2204 mm, pro Up 1230 x 2180 mrn

Zák|adni charakteristikv Vlastnost
Harmonizovaná

technická specifikace
Odolnost oroti zatlŽení větrem Třída C4 EN 14351-1+Al
Vodotěsnost - nestíněné (metoda A) Třída 8A
Vodotěsnost - stíněné (metoda B) npd
Nebeznečné |átkv neuvolňuie
Odolnost proti nárazu npd
Unosnost bezoeč nostn ích zaÍ ízení npd

VÝška a šířka (minimá|ní průchozí) Uvedeny ve smlouvě nebo npd
Možnost úniku npd

Akustické vlastnosti npd

Součinite| prostupu tepla Up-
Hodnota plaťí při pouŽití skla s rámečkem
ChromatechUltra F

U o :  1 , 1 1,30 W/(m2.K)

Uu - 1,0 1,20 W(m'.K)

Us:  o '8 1,10 w/(m2.K)

Uo:  0 ,7 1,10 W(m'.K)

Uo:  0 ,6 0,94 W(m'.K)

Uo:  0 ,5 0,88 W(m'.K)

Radiační v|astnosti _ solární faktor (celkový

u" :  1 ,1 0,62
Uo :  1,0 0,50
U,': 0,8 0,62 -LUX

činite| prostupu sluneční energie) g u":  0,7 0,50
U*:  0 ,6 0,50
u":  0 ,5 0,37 - ONE

Radiační v|astnost i  _ světe|nÝ čin i te|  prostupu U o :  1 , 1 0,80
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Tv u" :1 ,0 0,71
Un:  0 ' 8 0,73 - LUX
U' :  0 ,7 0 ,71
Uo:  0 ,6 0,71
Un:  0 ,5 0,57 - ONE

Průvzdušnost TŤida 4

Tabulka 2 - Plastové vnější dveře jednokříd|ové otočné, p|né, prosk|ené, s neprůsvitnou výp|ní, ven otvíravé

rozměr vzorku |246 x2204 mm, pro Up 1230 x 2180 mm

Zák|adní charakteristikv Vlastnost
Harmonizovaná

technická specifikace
Odolnost oroti zatlžení větrem Třída C3

EN 14351-l+Al

Vodotěsnost _ nestíněné (metoda A) TŤida7 A
Vodotěsnost - stíněné (metoda B) npd
Nebezpečné |átkv neuvolňuie
Odolnost proti nárazu npd
Unosnost bezpečnostn ích zaÍízeni npd
VÝška a šířka (minimální orůchozí) Uvedenv ve smlouvě nebo nod
Možnost úniku npd
Akustické vlastnosti npd

Součinitel prostupu tepla Up_
Hodnota platí při pouŽití skla s riímečkem
Chromatech Ultra

U" :  1 , 1 1,30 W/(m2.K)

U u :  1 , 0 1,20 W(m'.K)

U, :  0 ,8 1,10 W(m'.K)

Un:  0 ,7 1,00 W/(m2.K)

Un:  0 ,6 0,94 W(m'.K)

U":  0 ,5 0,88 W(m2.K)

Radiační vlastnosti - solární faktor (celkový
činitel prostupu sluneční energie) g

U n :  1 ' l 0.62
U , : 1 , 0 0,50
U":  0 ,8 0,62 - LUX
Un:  0 ,7 0"50
U ' :  0 ,6 0,50
u': 0,s 0,37 - ONE

Radiační v|astnosti - světe|ný činitel prostupu

u" :  1 .1 0,80
U n :  1 , 0 0,71
Us:  0 ,8 0,73 - LUX
Uo:  0 ,7 0,71
Uo:  0 ,6 0,71
Un:  0 ' 5 0,57 - ONE

Průvzdušnost TŤida 4
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Tabulka 3 - Plastové vnější dveře dvoukříd|ové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř otvíravé ,
rozměr vzorku 2|14 x2464 mm

Zák|adní charakteristikv Vlastnost
Harmonizovaná

technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem TÍídaC2

EN 14351-1+Al

Vodotěsnost - nestíněné (metoda A) Třída 6A
Vodotěsnost - stíněné (metoda B) npd

Nebezpečné látky neuvo|ňuie
Odolnost proti nárazu npd
U nosnost bezpečnostn ích zaÍ ízení npd
Výška a šířka (min imální průchozí) Uvedenv ve smlouvě nebo nod
Možnost úniku npd
Akustické vlastnosti npd

Součinite| prostupu tep|a Up_
Hodnota platí při pouŽití sk|a s riírnečkem
ChromatechUltra

Í Í  -  1  1 43 w(m2.K)

U o :  1 , 0 ,36 W(m'.K)

Uo:  0 ,8 ,23.\t'll(m".K)

u" :0 ,7 20 w/(m2.K)

Uu:  0 ,6 10 W/(m'.K)

Uu:  0 ,5 ,0OW(m'.K)

Radia8ní v|astnosti _ solárnÍ faktor (celkový
činitel prostupu s|uneční energie) g

Uo  :  1 ,1 0,62
U o :  1 , 0 0,50
Uo:  0 ,8 0,62-LUX
Uu:  0 ' 7 0,50
u": 0,6 0,50
U":  0 '5 0,37 - ONE

Radiační vlastnosti - světe|ný činitel prostupu

u , , : 1 , 1 0,80
U" :  1 , 0 0,7r
Uu:  0 ,8 O,'73 -LUX

Uu :0 , 7 0,7r
Uo:  0 ,6 0,7r
T T  :  O  5 0,57 - ONE

Průvzdušnost Třída 3

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem dek|arovaných vlastností. Toto
prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 rydává na výhradní

odpovědnost výrobce uvedeného qýše.

Podepsáno za v7robce a jeho jménem: NEDROPIÁST okna s'r'o'
Nedrahovico 52
264 0t Sedlěany
tef.: 318 877 180
DÉ: CZ03143121

Vlastimil Dvořák

Jednate| spoIečnosti
NEDROPLAST okna s.r.o.

Nedrahovice 52, dne: 15.07.2015


