Prohlaseni o vlastnostech
& PO-NED-IDEAL 4000/01-2015

Jedinecny identifikacni kod vyrobku: PO-NED-IDEAL 4000
Plastova okna a balkonové dvere, systém Aluplast IDEAL 4000

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dveie jsou urceny pro pouziti do bytovych a nebytovych objektu,
na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
NEDROPLAST okna s.r.o.
Nedrahoyice 52,264 01 Sedl¢any
Ceska republika
IC: 03143121
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: systém 3

Harmonizovand norma: EN 14351-1:2006+A1:2010
Posuzovani a ovétovani vlastnosti, ¢.certifikatu: ift Rosenheim: 10132274,010424 S24,161 29751 703,
161 29751 Z05, soucinitel prostupu tepla Uf podle certifikatu ¢.282/11 CSI Zlin (¢.N.o. 1007.1)

Protokol ¢islo U-019-15 o vypoctu soucinitele prostupu tepla Uw Mendlova univerzita v Brné

Deklarované vlastnosti:
Tabulka 1 - Plastov4 okna jednokridlova — otvirava a sklapéci, otvirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Rozmér vzorku 1384x2206 mm

Zikladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C4/B4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E900
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpecnostnich zatizeni 350N
Akustické vlastnosti s L
6-14-4 32 (-2;-5) dB
Soucinitel prostupu tepla U, — hodnota plati p¥i pouZiti rimecku 95 = 10l 1,2 W/(m’K)
CHROMATECH ultra F U, =10 1,2 W/(m*K)
Hodnota PSI 0,037, trojsklo 4-12-4-12-4 U= 08 150 W/(mz.K)
Hodnota PSI 0.039 , dvojsklo 4-16-4 U,=0,7 0,96 W/(m”.K)
U,=0,6 0,89 W/(m* K)
U,=0,5 0,82 W/(m* K)
U =11 0,62
0=1010) 0,50
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel prostupu U, =08 0,62-LUX
sluneéni energie) g U,=0,7 0,50
U506 0,50
=05 0,37-ONE
U= L] 0,80
U,=1,0 0571
oS ; 0 e L] ;=108 0,73-LUX
Radiac¢ni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu T, U,=07 0.71
U, =06 0,71
=0 0,57-ONE
Privzdu$nost Ttida 4
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Tabulka 2 - Plastova okna a balkonové dveie dvoukFidlové, se Stulpem a se sloupkem — otviravé a sklapéci,

otviravé, sklapéci, vyklapéci, pevné, Rozmér vzorku 1492x2184 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C3/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E750 -
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpe¢nostnich zarizeni 350 N
ot ’ 4-16-4 30dB

Akustické vlastnosti e 32(1,5) dB
Sou¢initel prostupu tepla Uy, — hodnota plati pti pouziti ramecku W= 10l 1,2 W/(m’K)
CHROMATECH ultra F 05 =10 1,2 W/(m>K)
Hodnota PSI 0,037 , trojsklo 4-12-4-12-4 U, =038 1,0 W/(m>K)
Hodnota PSI 0.039 , dvojsklo 4-16-4 U= 0,7 0,96 W/(m*.K)

U,=0,6 0,89 W/(m>K)

U,=0,5 0,82 W/(m*K)

= 0,62

W= 1L 0,50
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy Einitel prostupu U,=0,8 0,62-LUX
sluneéni energie) g U,=0,7 0,50

U, 51056 0,50

0f =015 0,37-ONE

U= 1.1 0,80

U= 10 (B)5715 =

Bl : . ey U,=0,8 0,73-LUX

Radia¢ni vlastnosti — svételny ¢initel prostupu 7, U,=0,7 071

0= 0,71

U,= 05 0,57-ONE
Privzdus$nost Ttida 4

Tabulka 3 - Plastové balkénové dvere jednokFidlové — otviravé a sklapéci, otviravé, s pevnym bo¢nim dilem

Rozmér vzorku 874x2374 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatizeni vétrem Ttida C4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD

Nebezpecné latky

Neuvoliuje

Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni 350 N
Akustické vlastnosti el 040
6-14-4 32 (-1;-5) dB
Soutinitel prostupu tepla U,,— hodnota plati pii pouZiti ramecku W=t 1,2 W/m’K)
CHROMATECH ultra F V=10 1,2 W/(m>K)
Hodnota PSI 0,037, trojsklo 4-12-4-12-4 U, =08 1,0 W/(m>K)
Hodnota PSI 0.039 , dvojsklo 4-16-4 0 =07 0,96 W/(m*.K)
U, =06 0,89 W/(m*K)
U,=0,5 0,82 W/(m*K)
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W= 1k 0,62
=10 0,50
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel prostupu U, =038 0,62-LUX
slune¢ni energie) g U,=0,7 0,50
U506 0,50
=08 0,37-ONE
=1l 0,80
[T 10 0,71
e ; Ey E U =08 0,73-LUX
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu 7, Up= 0,7 071
U= 0.6 (0,74l
U= 05 0,57-ONE
PrivzduSnost Ttida 4

Tabulka 4 — Plastové okno a balkénové dvere sklapéci a posuvné, s pevné zasklenymi boénimi dily

Rozmér vzorku 2630x2404 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnost
Odolnost proti zatiZeni vétrem Ttida C4/B4
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E750
Vodotésnost — stinéné (metoda B) NPD
Nebezpeéné latky neuvoliuje
Unosnost bezpe¢nostnich zaFizeni NPD
Akustické vlastnosti, Vysledky jsou jiz opravené o korekci - 4-12-4-12-4 30 (-1;-5) dB
-3dB vzhledem k velké plose vyrobku 6-12-4-12-4 33 (-1; -5) dB
Soudinitel prostupu tepla U, — hodnota plati p¥i pouZiti ramecku UF =il 1,2 W/(m*K)
CHROMATECH ultra F 0= iU 1,1 W/(mz.K)
Hodnota PSI 0,037, trojsklo 4-12-4-12-4 U,=0,8 0,96 W/(m* K)
Hodnota PSI 0.039 , dvojsklo 4-16-4 0 =107 0,88 W/(m”.K)
U,=0,6 0,80 W/(m* K)
U,=0,5 0,72 W/(m’ X)
e 0,62
U, = 1,0 0,50
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy &initel prostupu U, =08 0,62-LUX
slune¢ni energie) g U,=0,7 0,50
U506 0,50
U0 0,37-ONE
U= 0,80
0 =1L | 0,71
Radia&ni vlastnosti — svételny Einitel prostupu 1, i fei LI
U= 0,7 0,71
U,= 06 0,71
U009 0,57-ONE
Privzdu$nost Ttida 4

POZNAMK A Hodnoty akustickych vlastnosti pro celkovou plochu okna < 2,7 m”. Pro okna vétsich rozméri plati pfiloha
B CSN EN 14351-1+A1 — 2,7 m* < celkova plocha < 3,6 m2 - Rw opravené o -1 dB, 3,6 m* < celkova plocha < 4,6 m’
- Rw opravené o -2 dB, 4,6 m’ < celkova plocha - Rw opravené o -3 dB.
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaSeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
NEDROPLAST okna s.r.0.

Nedrahovice 52

264 01 Sedi¢any

tel.: 318 877 180

DIC: CZ03143121

Nedrahovice 52, dne: 10. 07. 2015

.......................................................................

Vlastimil Dvorak
Jednatel spolecnosti
NEDROPLAST okna s.r.o.



